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ACTA MESA DE CONTRATACION

ACTA PARA DAR CUENTA DEL INFORME TECNICO SOBRE LOS REQUISITOS
MINIMOS DEL SISTEMA DE BUTACAS Y DEL INFORME DE TEMERIDAD DEL
CONTRATO DE SUMINISTRO “EL CARPIO.-SUMINISTRO E INSTALACION DE

.. BUTACAS DENTRO DEL PROYECTO GLOBAL DE REFORMA PARCIAL DEL
TEATRO MUNICIPAL”

- Enla’ciudad de Cordoba, siendo las catorce horas y treinta y seis minutos del diecinueve
_‘ _de-diciembre de de 2017, se rednen en el Saldn de Plenos, los miembros de la Mesa de
/ """ Contratacién, bajo la Presidencia de D. Maximiano lzquierdo Jurado, Diputado Delegado
de Cooperacion con los Municipios y Carreteras, con la asistencia de:

® Como Vocales:

1.- D. Jesus Cobos Climent, Secretario General de esta Diputacion Provincial.

2.- D? Adelaida Ramos Gallego, Jefa de Seccidon de Control Interno de
Intervencion.

3.- D Carmen Luque Fernandez, Jefa del Servicio de Contratacion y Gestion
Técnica Patrimonial.

4.- D? Maria Tello Arenas, Técnica Especialista en Gestion de Contratacion de
Obras del Servicio de Contratacion y Gestion Técnica Patrimonial.

@ Como Secretario: D. Juan José Gdmez Gracia, Adjunto a ta Jefa del
Servicio de Contratacion y Gestidén Técnica Patrimonial.

© Como Asesor: D. José Diaz Lopez, Jefe del Servicic de Arquitectura y
Urbanismo.

Urbanismo y el Arquitecto de la Seccién Alto Guadalquivir del SAU, emiten informe que
se adjunta como anexo a la presente acta, en el que analizan el cumplimiento de los
requisitos técnicos de las butacas, concluyendo gue todas las empresas cumplen los
\ requisitos minimos. Con la misma fecha el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo
~Yy el Ingeniero Técnico Industrial de Supervision de Proyectos del SAU, emiten informe
que se adjunta como anexo a la presente acta, en el que proceden a la valoracion de la
ofertas presentadas, advirtiendo que la oferta presentada por la empresa ASCENDER
- 5.L. ha incurrido en oferta que podria ser considerada desproporcionada o anormal.

/\ Con fecha 15 de diciembre de 2017 el Jefe del Servicio de Arquitectura y

A la vista de lo expuesto anteriormente y de los informes técnicos citados, la Mesa

ha acordado de conformidad con lo que establece en el articulo 152, apartados 3 y 4 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto

\ Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, conceder a ASCENDER S.L. hasta el 29 de

/(* diciembre de 2017 para que aporte la documentacion que justifigue el caracter no
anormal o desproporcionado de su oferta. Finalizado el plazo citado la Mesa se volvera a
reunir para que se le de cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al érgano de
U contratacion la clasificacion y el requerimiento a la empresa que haya formulado la oferta
1 econdémicamente mas ventajosa.

~>

Plaza de Colon, 15.14071-CORDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110




Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se die por finalizada la
reunion, siendo las catorce horas y treinta y siete minutos del dia de su comienzo,
extendiéndose la presente acta, que firman los/as mencionados/as sefiores/as.




Diputacién Delegacion de Cooperacian con los Municipios y Carrateras
3 Servicio de Arquitectura y Urbanismo
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N° Exp. Gex: 7.744/6

PROGRAMA DE PLANES PROVINCIALES (PPP)
INFORME TECNICO SOBRE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DEL SISTEMA DE
BUTACAS OFERTADO POR LAS EMPRESAS LICITADORAS

i
R PROYECTO: REFORMA PARCIAL TEATRO MUNICIPAL

I _MUNICIPIO:  EL CARPIO _
s ._.————" PROGRAMA:  PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE COOPERAGION A LAS
S OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2016-2019
Ve PROYECTISTA: JOSE LUIS MUNOZ DELGADO
1. OBJETO

El abjeto del presente informe es la verificacion del cumplimiento de los requisitos
tecnicos minimos de los distintos sistema de césped arificial ofertados por las empresas
licitadoras de la obra "Reforma parcial Teatro Municipal”, en El Carpio incluida en el
programa "Plan Provincial Plurianual de Cooperacion a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal 2016-19".

2. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS EXIGIBLES AL SISTEMA DE BUTACAS

Los requisitos técnicos minimos exigibles del sistema de butacas estan establecidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicasdel Proyecto Técnico objeto de licifacion.

BUTACAS CALDAD MINIMA

= BUTACA PLEGABLE RESPALDO DOBLE CURVATURA MADERA PLATEA

Butaca con separacidn de intereje y forma e inclinacién del respaldo especifico para
PLATEA (segin plano DT1 del presente proyecto), de caracteristicas equivalentes en
cuanto a dimensiones y calidades al modelo {128) Carmen de FIGUERAS, El respaldo es
de tablero contrachapado de haya de 13 mm de espesor, con doble curvatura. E asienta
también se realiza en tablero curvado contrachapado de haya de 13 mm de espesor, de
madera noble, con disefio ergondmico. La colchoneta del respaldo esta compuesta por

: espuma de poliuretanc de célula abierta, mantada sebre un contrachapado que se sujeta
al respalde, siendo facilmente desmontable e intercambiable. La tapiceria también tiene
especiales cuafidades actsticas con un gallonado vertical y con forma en la zona lumbar.
La colchoneta del asiento tiene también un gallonado vertical. El asiento es de plegado
automatico mediants un sistema de doble rétula lateral sin necesidad de ningdn tipo de
mantenimiento y extremadamente silencioso. El mecanismo de rotutas es un canjunto
fabricado en poliamida de alta resistencia mecanica. En su interior se aloja el gje de giro
y muefle que determinan el retorno automatico. La butaca estd montada sobre un pie
central compuesto por una columna de tube de acero, pletina circular de fijacion al suelo
Y puente central. Se ajusta a la pendiente por a base del pie. Los extremos de fila estan
campuestos por un tubo de acero curvado que recorre el contorno exterior del pane!l de
madera chapado en haya y barnizado. En la parte superior del tubo se fija el apoyabrazos

N de haya maciza barnizada. Los sopories intermedios estan formades por €l marco de
tubo de acero curvade y el apoyabrazos. Cada braze es comun a das butacas.
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CARACTERISTICAS TECNICAS:
ESTRUCTURA De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo
continuo
ESPUMA DE POLIURETANO Densidad del asiento; 60-85 kg/m®

Densided del respalde; 50-55 kg/m®

PINTURA Poligster polve electrostatico
Espesor de la capa: 70-80 micras

Adherencia a ia cuadricula UNE-EN 150 2409: 100%

TAPICERIA Normas de reaccion al fusgo:
Espafia: UNE-EN 1021 Parie 1y 2
Francia: NF D 60-013

lialia: UNI 9175 Clase 1.1M
Alemania: DIN 68084

PRODUCTO ACABADD UNE-EN 12727 Nivel 4 {uso severo).
K'\_ B85S 5852, Clause 12. Ignition Sources 0, 1 and 5.
4 USA: CAL T7.B. 133 (con iejido homologado)

i MADERA CONTRACHAPADA De haya canformado en prensa

i DE PROYEGTO 1:2008 y UNE-EN 1021-2:2008

CIMENSIONES DE LOS PLANQOS | Totaimente montada e instalada. Segin UNE-EN 1021-

tubo de acero curvado y el apoyabrazos. Cada brazo es comun a dos butacas.
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« BUTACA PLEGABLE RESPALDO DOEBLE CURVATURA MADERA DESMONTABLE

Butaca con separacidn de intereje v forma e inclinacién del respaldo especifico para
PLATEA (segtn planc D71 del presente proyecto), desmontable dos a dos de
caracteristicas equivalentes en cuanto a dimensiones y calidades al modelo (128}
Carmen de FIGUERAS. El respaldo es de tablero contrachapado de haya de 13 mm de
espesor, con doble curvatura. El asiento también se realiza en tablero curvado
contrachapado de haya de 13 mm de espeser, de madera noble, con disefie ergondémica.
La colchoneta del respaldo esta compuesta por espuma de poliuretano de célula abierta,
montada scbre un centrachapado gque se sujeta al respaldo, siendo faciimente
desmoniable e intercambiable. La tapiceria también tiene especiales cualidades
actisticas con un gallonado veriical y con forma en la zona lumbar. La caolchoneta del
asiento tiene fambién un gallonado vertical. El asiento es de plegado automatico
mediante un sistema de doble rotula laterzl sin necesidad de ningun tipo de
mantenimienta y extremadamente silencioso. E! mecanismo de rétulas es un conjunto
fabricado en poliamida de alta resistencia mecanica. En su interior se aloja el gje de giro
y muelle que determinan el retorno automatico. La butaca estd montade scbre un pie
central compuesto por una columna de wbo de acero, pletina circular de fijacion at suelo
y puente central. Se ajusta a la pendiente por la base del pie. Los extremos de fila estan
compuestes por un tubo de acero curvada que recorre el contorno extericr del panel de
madera chapado en haya y barnizado. En la parte superior del tubo se fija el apoyabrazos
de haya maciza barnizada. Los soportes intermedios estan formados por el marco de
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Delegacian de Cocperacion con los Municipios y Carrateras
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Alte Guadalquivir

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ESTRUCTURA

De tubo y chapa de acerp, scldaduras al arce con hilo
confinuo

ESPUMA DE POLIURETANO

Densidad del asiento: 60-65 kg/m®
Densidad de| respaldo: 50-55 kg/m®

PINTURA

Poliéster polvo efectrostatico
Espesor de {a capa: 70-80 micras
Adherencia a la cuadricula UNE-EN SO 2409: 100%

TAPICERIA

Normas de reaccion al fuego:
Espafna: UNE-EN 1021 Parte 1y 2
Francia: NF D 60-013

lHzlia: UNE 9175 Clase 1.1M
Alemania: DIN 66084

PRODUCTO ACABADC

UNE-EN 12727 Nivel 4 {uso severo).
BS 5852. Clause 12. |gnition Sources 0, 1 and 5.
USA: CAL T.B. 133 (con {ejido homologado)

MADERA CONTRACHAPADA

De haya conformado en prensa

DIMENSIONES DE LOS PLANOS
DE PROYECTO

Totzlmente montada e instalada. Segun UNE-EN 1021-
1:2006 v UNE-EN 1021-2:2006

BUTACAS CALDAP SUPERIOR
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+« BUTACA ACOLCHADA CONTRACHAPADO DE MADERA PLATEA

Butaca con separacion de intereje y forma e inclinacion def respalde especifico para
PLATEA (segin plano DT1 del presente proyecto}, de caracteristicas equivalentes en
cuanto a dimensiones y calidades al modelo (148) Scala de FIGUERAS. Los médulas de
asiento y respaldado estdn compusstos por un contrachapado de madera moldeada y
una colchoneta de espuma de poliuretane de célula abierta tapizada, El asiento es de
plegado autematico mediante un sistema de doble rdtula lateral {testado a 120.000
ciclos), sin necesidad de lubricacicn y extremadaments silenciose. La butaca se fijz al
suelo mediante dos estructuras metdlicas laterales. En su parte superior se fija el brazo
de maderz de haya. Todz la estructura estd acabada en pintura de poligster de 70
micras. Puede adaptarse a las diferentes pendientes de la sala por la base de fijacién al
suelo, Los extremos de la fila incorporan un panel de madera confrachapada de haya
hasta el suelo. Los costados intermedios estdn formados por la estructura metélica y el
apoyabrazos. Cada brazo es comiln a dos bhutacas excepto en ef caso de las butacas
finales de Iz fita. Incluye SOFT SYSTEM (sistema de amartiguacion que actia solo en el
retorno del asienio, evitando golpes y ruidos molestos. Dimensiones de los planos de
proyecto. Totalmente montada e instalada. Segin UNE-EN 1021-1:2006 y UNE-EN 1021-
2:2008,

» BUTACA ACOLCHADA CONTRACHAPADO DE MADERA DESMONTABLE

Butaca con separacion de intereje y forma e inclinacion del respaldo especifico para
PLATEA (segin plano DT1 del presente proyecto), desmontable dos a dos de
caracteristicas equivalentes en cuanto a dimensiones y calidades al modelo {148) Scala
de FIGUERAS. Los modulos de asiento y respaldade estén compuestos por un

C/ Corredera, 11.
14800- Montoro (Cordoba)
Tel.: 857 160209
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Diputacién Delegacion de Cooparacion cen lps Municipios y Carreteras
de Cardoba Servicio de Arquitectura y Urbanismo
Alto Guadalguivir

contrachapada de madera moldeada y una coichoneta de espurma de poliuretano de
celulz abierta tapizada. El asiento es de plegado automético mediante un sistema de
doble rotula [ateral (testado a 120.000 ciclos), sin necesidad de lubricacign y
extremadamente silencioso. La butaca se fija al suele mediante dos estructuras metalicas
laterales. En su parte superior se fija el brazo de madera de haya. Teda ia estructura esta
acabada en pintura de poliéster de 70 micras. Puede adaptarse a las diferenies
pendientes de la sala por la base de fijacion al suelo, Los extremaos de la fila incorporan
un panel de madera centrachapada de haya hasta el suslo. Los costados intermedios
estan formados por la estructura metdlica y el apoyabrazos. Cada brazo es comuin a dos
butacas excepto en el caso de las butacas finales de la fita, Incluye SOFT SYSTEM
(sistema de amortiguacion gue actua sdélo en el retorno del asiento, evitando golpes y
ruidos molestos. Dimensicnes de los planos de proyecto. Totalmente montada e
instalada, Segin UNE-EN 1021-1:20086 y UNE-EN 1021-2:2006

3. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TECNICOS DEL SISTEMA DE BUTACAS

3.1. El sistema de butacas ofertado por las siguientes emprasas cumple los requisitos

minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

LICITADOR SISTEMA DE BUTACAS INDICADO EN LA OFERTA
ASCENDER, S.L. 162 BUTACAS CALIDAD SUPERIOR

ETO SEATING INTERNACIONAL, 162 BUTACAS CALIDAD MINIMA

E‘EUERAS SEATING SGLUTIONS, 162 BUTACAS CALIDAD MINIMA

CFIDISMA, S.A. 162 BUTACAS CALIDAD SUPERIOR

SQCIEDAD COOPERATIVA
OBREROS DE EZCARAY. 5.L. 162 BUTACAS CALIDAD SUPERIOR

Montoro, 15 de diciembre de 2017
SAU Unidad Territorial Alto Guadalquivir

José Diaz Lopez José Luis Murioz Delgado
Jefe de Sewicio Arquitecto
{Firma electrdnica) (Firma electrdnica)
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H HPL Servicio de Arquitectura y Urbanismo
g]pgtagi%n Servicios Centrales
e Loraona

PROGRAMA DE PLANES PROVINCIALES (PPP)
INFORME DE VALORACION DE PROPOSICIONES PRESENTADAS
{Pliege de Clausulas Administrativas Pariculares, Clausulas 22 y 25)

PROYECTO: REFORMA PARCIAL DEL TEATRO MUNICIPAL:
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS
CE 63/2017

EMPLAZAMIENTO: EL CARPIO

PROGRAMA: PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL OBRAS Y SERVICIOS

COMPETENCIA MUNICIPAL. 2016-2019

PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION: 56,769,84 € (IVA EXCLUIDO)

MEJORAS: 7.290,00€ (IVA EXCLUIDO)

Vistas y analizadas las proposiciones econdmicas presentadas por los licitadores
sel\ﬁ:cciunados por la Mesa de Confratacion, procede otorgar las valoracicnes recogidas en
Iz tabla siguiente, de acuerdo con lo establecide en el Pliego de CGlausulas Administrativas

—Particulares resultando proposiciones con baja anormal o desproporcionada las que se
detailan en la tabla siguiente:

OFERTA . BAJA [EXCLUSION | EXCLUSION OFERTA
LICITADOR Econdmica | MeI9T38 | o) oAl | GRUPO CARA | TEMERARIA

4 ASCENDER, S.L. 30.618,00 | 7.29G,00 52,20 % 52,20 % 52,20 % =<0.T.>>

2 EURQ SEATING INTERNATIONAL, S.1L. 34.488,00 0,00 39,25 % 39,25 % 39,25 %
3 FIGUERAS SEATING SOLUTIDNS, S.L. 54.340,00 0,00 4,28 % 4,28 %
4 OFIDISMA, S.A. 4059000 § 7.230,00 | 22,59 % 22,59 % 22,59 %
5 50C COOP OBREROS DE EZCARAY, 5.C. 46.526,40 7.290,00 27,37 %h 27,37 % 2737 %
Oferta MEDIA? 29,14 % 29,14 % 35,35 %
Ofertas excluidas: N/A 19,14 % N/A

Oferta TEMERARIA N/A N/A 45,35 %

Por lo que procede dar audiencia a la empresa licitadora ASCENDER, S.L. conforme al
articulo 152.3 TRLCSP para que en el plazo previsto presente justificacion de su oferta.

Cdrdoba, en el dfa de la facha

José Diaz L 6pez Francisco Casas Polonio
Arguitecto Ingeniero Técnica Industrial
Jefe de Servido SAU Servicios Centrafes
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